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1.	 Veiligheidsinstructies

1.1	 Verklaring van de waarschuwingssymbolen

GEVAAR wijst op een gevaarlijke situatie die de dood 
of ernstig letsel tot gevolg kan hebben, indien deze 
niet wordt vermeden.

WAARSCHUWING wijst op een gevaarlijke situatie 
die de dood of ernstig letsel tot gevolg kan hebben, 
indien deze niet wordt vermeden.

VOORZICHTIG wijst op een gevaarlijke situatie die 
letsel tot gevolg kan hebben, indien deze niet wordt 
vermeden.

LET OP wijst op een situatie die materiële schade tot 
gevolg kan hebben.

GEVAAR

WAARSCHUWING

VOORZICHTIG

LET OP

OPMERKING wijst op een louter informatieve 
mededeling.OPMERKING
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1.2	 Veiligheidsinstructies

Valgevaar bij open raam! 
Laat het raam niet zonder toezicht openstaan!

Beknellings- en inklemmingsgevaar!  
Let er bij het sluiten van het raam op dat zich 
geen lichaamsdelen tussen het raam en het kozijn 
bevinden!

Verwondingsgevaar door ongewenste beweging 
van het raam in draaistand, bijv. bij een windstoot!  
Laat het raam bij wind niet openstaan of zet het 
raam in de draaistand vast!

Beschadiging van het raam door te ver 
opendraaien! 
Druk het raam niet tegen het kozijn!

Beschadiging van het raam door overbelasting!  
Belast het raam niet met extra gewicht!

Beschadiging van het raam door voorwerpen!  
Klem of plaats geen voorwerpen tussen raam en 
kozijn!

GEVAAR

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING

LET OP

LET OP

LET OP

De producent van de ramen en glazen deuren moet de opdrachtgever en 
eindgebruiker wijzen op de instructies voor onderhoud en verzorging.

Wij adviseren om een onderhoudsovereenkomst af te sluiten tussen 
de producent van de ramen/glazen deuren en de opdrachtgever resp. 
eindgebruiker.
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2.	 Ingebruikname

Controleer vóór de ingebruikname of de onderdelen van het beslag conform 
de gebruiks- en onderhoudshandleiding voldoende gereinigd, ingevet en 
deskundig ingesteld zijn.

Verontreinigingen door bouwmateriaal (bouwstof, gipspleister, cement, 
enz.) of andere stoffen moeten met water worden verwijderd vóór deze 
verharden.

Houd rekening met de informatie in hoofdstuk 4 "Onderhoud en reiniging".
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3.	 Bediening

3.1	 Draaivalbeslag

Valstand

Draaistand

Gesloten stand

3.2	 Draaivalbeslag met kierstand-ventilatie

Kiepstand

Draaistand

Gesloten stand

Kierstand-ventilatie

Draaistand

Kiepstand

Gesloten stand

3.3	 Kiepdraaibeslag
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4.	 Onderhoud en reiniging

4.1	 Inspectie

Controleer of alle veiligheidsrelevante beslagonderdelen goed vastzitten en 
niet versleten zijn.

	� Controleer of de schaarspeunstift X (zie "Insmeren/oliën van de 
veiligheidsrelevante smeerpunten D" op pagina 13) is ingeschoven tot 
de aanslag. Is dit niet het geval, schuif deze dan handmatig naar boven 
tot de aanslag.

	� Let op losse bevestigingsschroeven. Laat losse bevestigingsschroeven 
met het juiste gereedschap aandraaien. 
Let op: bij het aandraaien mogen de schroeven niet te ver worden 
doorgedraaid.

	� Laat versleten/defecte beslagonderdelen of doorgedraaide schroeven 
vervangen door een vakkundig bedrijf.

Ramen en glazen deuren moeten altijd vrij in het kozijn kunnen draaien. 
Vooral bij systemen met vloerdorpels moet er voldoende ruimte bij de 
bodem zijn. 
Laat uw ramen en glazen deuren eventueel instellen door een vakkundig bedrijf.

Vakkundig 
bedrijf Eindgebruiker

Controleer of veiligheidsrelevante beslagonderdelen 
goed vastzitten. � � 

Controleer veiligheidsrelevante beslagonderdelen op 
slijtage. � � 

Controleer de werking van alle bewegende onderdelen. � � 

Controleer de werking van alle sluitpunten. � � 

Eventueel de bevestigingsschroeven aandraaien. � 

Beschadigde schroeven vervangen. � 

Eventueel onderdelen vervangen. � 

Alle bewegende onderdelen insmeren met hars- en 
zuurvrij vet uit de vakhandel. � � 

Stalen sluitonderdelen insmeren met hars- en zuurvrij vet 
uit de vakhandel. � � 
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Wij adviseren om het raamoppervlak en de beglazing regelmatig te 
controleren en schade te herstellen.

De dichting van het raam en = of de glazen deur mag niet worden geverfd of 
gelakt.
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4.2	 Onderhoud

U heeft ramen/glazen deuren met hoogwaardig draaivalbeslag van de firma 
Gretsch-Unitas Baubeschläge GmbH in gebruik genomen.

Ramen en glazen deuren zijn onderhevig aan normale slijtage.

De soepele werking van raam- en deurbeslagen evenals de levensduur van 
ramen en glazen deuren hangen voornamelijk af van het onderhoud en de 
verzorging.

Ondeskundige onderhoudswerkzaamheden kunnen ernstig letsel en 
materiële schade veroorzaken.

Voor een deskundig onderhoud moet u de volgende instructies opvolgen:

	� Zorg vóór het begin van de werkzaamheden voor voldoende 
montageruimte.

	� Zorg voor orde en zuiverheid rondom de ramen en glazen deuren.

	� Beveilig de ramen en glazen deuren tegen ongecontroleerd open- en 
dichtklappen.

	� Verwijder het raam/de deur tijdens het onderhoud niet. 
Ramen en deuren moeten door een vakman gemonteerd/gedemonteerd 
worden.

	� Controleer regelmatig alle beslagonderdelen op schade en vervormingen. 
Let met name op veiligheidsrelevante beslagonderdelen, zoals centrale 
sluitpunten en de ingebouwde scharnierzijde.

	� Vet de sluitpunten, glij- en lagerpunten in met GU servicevest H-01960.

	� Smeer de gemarkeerde posities met GU-BKS spray B 9780 0001.
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Onderhoudsinterval
Veiligheidsrelevante 

smeerpunten D 
(zie beslag-overzicht)

Algemene smeerpunten C 
 

(zie beslag-overzicht)

Scholen of hotels* elk halfjaar elk halfjaar tot jaar

Kantoren of openbare 
gebouwen elk halfjaar tot jaar elk jaar

Woningen elk jaar elk jaar

*	 In de buurt van de zee of in gebieden met stuifzand adviseren wij een onderhoudsbeurt 
per kwartaal.

Wij adviseren het afsluiten van een onderhoudsovereenkomst.
Bij storingen die een veilige werking van het raam verhinderen, dient u 
onmiddellijk contact op te nemen met een vakkundig bedrijf. 

Verwijder uitlopend of overtollig vet op 
smeerpunten en verwijder dat volgens de geldende 
plaatselijke afvalbepalingen.

OPMERKING

Zonder aantoonbaar onderhoud wordt geen 
garantie verleend!OPMERKING

Inspectie en onderhoud moeten volgens de voorschriften worden 
uitgevoerd en vastgelegd.

De vereiste onderhoudswerkzaamheden worden regelmatig uitgevoerd, 
zoals vermeld in onderstaande tabel.



11

In het beslag-overzicht staan de mogelijke smeerpunten aangegeven. 
Deze komen niet altijd overeen met het geplaatste beslag. Het aantal 
smeerpunten is afhankelijk van de grootte en uitvoering van het raam en = 
of de glazen deur.

Beslag-overzicht

Maak voorzichtig  
de handgreeprozet  
van de raamgreep  
los en draai de  
bevestigingsschroeven  
van de raamgreep aan.

C

C

C C
C

C

C

C
D C C C C

C

C

D

D

C = algemene smeerpunten 
D = veiligheidsrelevante smeerpunten
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Insmeren/oliën van de algemene smeerpunten C

Vet de sluitpunten, glij- en lagerpunten in  
met GU servicevest H-01960.

Smeer de gemarkeerde posities met  
GU-BKS spray B 9780 0001.



13

Insmeren/oliën van de veiligheidsrelevante smeerpunten D

X
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4.3	 Verzorging

Gebruik om te reinigen alleen milde, pH-neutrale reinigingsmiddelen in 
verdunde vorm.

Gebruik nooit scherpe voorwerpen, schuurmiddelen of agressieve 
reinigingsmiddelen (bijv. reinigingsmiddelen met azijn of zuur), aangezien 
die de bescherming tegen corrosie van het beslag kunnen aantasten!

Zorg er bij de reiniging voor dat er geen water in het beslag komt.

Droog het beslag na het reinigen grondig en smeer de oppervlakken met de 
GU-BKS spray B 9780 0001 licht in, door deze met een in olie gedrenkte, 
zachte en pluisvrije doel af te vegen.

Vermijd in ieder geval agressieve dampen van bijv. azijnzuur, ammoniak, 
chloor en looizuur, in de buurt van ramen en glazen deuren.

Gebruik geen azijn- of zuurhoudende afdichtingsmiddelen. Deze 
afdichtingsmiddelen en de dampen ervan kunnen het oppervlak van het 
beslag aantasten.

Verwijder onmiddellijk alle vuil, aangezien dat de werking en de 
bescherming van het beslagoppervlak kan aantasten.

Bij een oppervlaktebehandeling (lakken of lazuren) van ramen en glazen 
deuren moeten de beslagonderdelen worden beschermd.
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Instellen van een raam/deur met opliggende scharnierzijde (UNI-JET D, S en M)

Indien u achteraf de 
instelling van een raam/
deur wilt aanpassen, 
adviseren wij contact 
op te nemen met een 
vakkundig bedrijf.

Zijdelings instellen van een 
raam/deur op de schaararm

T15
+3,5 mm
-3 mm

T15

Instellen van de 
aanpersdruk op 
de sluitnok

±1 mm

Instellen van de 
aanpersdruk op 
de hoekspeun

Oplichten 
of laten zakken 

van een raam/deur

Zijdelings instellen 
van een raam/deur 
op de hoekspeun

SW4

T15
T15

± 2 mm

± 1 mm

± 2 mm

Instellen van de 
 aanpersdruk op de schaararm

T15

±1 mm

4.4	 Instellingen

DV + D

DV

D

DV + D

DV + D

DV + D
D =	draaivleugel

DV =

  draaivalvleugel

Bij banden met 
torsierem moet 
na het instellen 
van de vleugel de 
torsierem worden 
aangetrokken!
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Indien u achteraf de instelling van 
een raam/deur wilt aanpassen, 
adviseren wij contact op te 
nemen met een vakkundig bedrijf.

Instellen 
van de 
aanpersdruk 
op de sluitnok

T15
±1 mm

Instellen van de 
aanpersdruk op 
de hoekspeun

DV + D
T15

±1 mm

D

Instellen van de 
aanpersdruk op 
de schaararmT15

±1 mm

Instellen van een raam/deur met verdektliggende scharnierzijde (UNI-JET SCF)

Instellen van de aanpersdruk 
op de schaararm

T15 T15

DV

Zijdelings instellen  
van een raam/deur  
op de schaararm

±1 mm

+2,3 mm
-1,3 mm

Oplichten 
of laten zakken 
van een raam/
deur

T15

SW4DV + D

Zijdelings 
instellen van een raam/
deur op de hoekspeun

+2 mm
-1 mm

+2 mm
-1 mm

Zijdelings instellen van een 
raam/deur op de schaararm

T15D +2,3 mm
-1,3 mm

D =	draaivleugel

DV =

  draaivalvleugel
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4.5	 Garantie

Let op de veiligheidsinstructies en op de richtlijnen voor onderhoud en 
bediening. 
Bij het niet opvolgen van deze richtlijnen en instructies vervalt uw garantie.
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5.	 Buiten werking stellen en verwijderen

De stappen zijn dezelfde als bij de inbouwtekening, maar in omgekeerde 
volgorde. De instelwerkzaamheden vervallen.

Het product moet volgens de voorschriften bij de milieustraat worden 
afgegeven.

Houd rekening met de veiligheidsinstructies in de 
inbouwtekening!

WAARSCHUWING
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Uitgever: 
Gretsch-Unitas GmbH 
Baubeschläge 
Johann-Maus-Str. 3 
71254 Ditzingen 
Duitsland 
Tel.	+ 49 (0) 71 56 3 01-0 
Fax	+ 49 (0) 71 56 3 01-2 93

www.g-u.com
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